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ERODIERRÖHRCHEN/-ELEKTRODEN

ERODIERRÖHRCHEN – KUPFER U. MESSING

Durchmesser mm

0,2 • • – –

0,3 • • – –

0,4 • • – –

0,5 • • – –

0,6 • • – –

0,7 • • – –

0,8 • • • •

0,9 • • • •

1,0 • • • •

1,1 • • • •

1,2 • • • •

1,3 • • • •

1,4 • • • •

1,5 • • • •

1,6 • • • •

1,7 • • • •

1,8 • • • •

1,9 • • • •

2,0 • • • •

2,1 • • • •

2,2 • • • •

2,3 • • • •

2,4 • • • •

2,5 • • • •

2,6 • • • •

2,7 • • • •

2,8 • • • •

2,9 • • • •

3,0 • • • •

Einkanal

300 mm 400 mm 300 mm 400 mm

Mehrkanal

Höchste Ansprüche an Maßgenauigkeit und Geradheit sind für uns selbstverständlich.

FRAGEN SIE GERNE AN
Alle Abmessungen ab Lager lieferbar. Weitere Abmessungen wie z.B. die Längen 150 mm oder 
250 mm oder die Durchmesser von 3,0 bis 12,0 mm sind vielfach ab Lager Wetter lieferbar.

Wir haben mehr als  80.000 

   PRÄZISIONSRÖHRCHEN  
dauerhaft für Sie auf Lager.
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FÜHRUNGEN

ERODIERELEKTRODEN

Einkanal MehrkanalFÜR ALLE AGIE-, CHARMILLES-, SODICK-  
UND MADRA-STARTLOCHERODIERMASCHINEN

0,2 -3,0 mm // Alle Durchmesser ab Lager Wetter vorrätig.

GEWINDEELEKTRODEN
Gewindeelektroden aus Kupfer, Wolframkupfer und Graphit.  
Auch Feingewinde erhältlich.
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ERODIERRÖHRCHEN/-ELEKTRODEN

GRAPHIT

ERODIERELEKTRODEN

Ausführung:	 EDM-Kupfer, gezogenes Profil 
Anwendung:	 Rohling für Elektroden bis 15 mm Kantenlänge

Alle weiteren Abmessungen, wie z.B.  
Rundmaterialien und auch Elektroden  
mit Bohrbildern auf Anfrage lieferbar.

Gerne bieten wir Ihnen alle unsere Graphittypen von der Schrupp- bis zur Feinschlicht- 
elektrode an. Gesägte Zuschnitte, aber auch Elektroden mit Bohrbilder können wir Ihnen 
für Ihren Bedarf anbieten.

VIERKANT 15 ELEKTRODENROHLING
Der Elektrodenrohling kann zur individuellen Bearbeitung in den Elektrodenhaltern 
der Größe 15 eingespannt werden und anschließend im selben Halter zum Erodieren 
verwendet werden. Dabei ist bei sauberer Arbeitsweise beim Ein- und Ausspannen 
des Elektrodenrohlings eine Repetiergenauigkeit von 0,01 mm erreichbar.
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